


		 Características

•	 1200dpi de resolución óptica estándar

•	 All-Wheel-Drive (AWD) para un agarre perfecto 
		  de los documentos 

•	 Productividad excepcional con la posibilidad de escanear 		
		  hasta 336 documentos a color tamaño D por hora (324 		
		  tamaño documentos A1 por hora) 

•	 Observa lo que digitalizas escaneando el documento 
		  cara arriba

•	 Función Scan-to-Net para compartir el escáner 
		  en red y para enviar archivos a PCs remotas

•	 Cumple con los requerimientos Energy Star actuales 		
		  usando menos de 5W en modo de descanso

Valor por tu Dinero
Contex hace fácil el escaneo de documentos técnicos, mapas y 
dibujos. La serie Contex SD4400 está diseñada para soportar un 
uso diario de alto volumen y están disponibles en un diseño ligero 
y elegante. Con los SD4400 obtienes una solución completa de 
escaneo con el software de escaneo líder que se adapta a tus 
herramientas actuales y a tus procesos de negocio. 

Facilidad de uso y productividad
Escaneo rápido y una interfaz sencilla de usar para ahorrar 
tiempo en la carga y captura de documentos grandes. El software 
Nextimage y los controladores WIDEsystem drivers hacen el 
escaneo a archivo, a impresión y a la red, fácil y simple. El 
software es intuitivo y hace al escáner fácil de usar y mantener.

Escáner ligero con un diseño moderno 
y elegante que convierten su transporte 
e instalación en una tarea fácil  

Experimenta su competitividad y desempeño con 
1200dpi de resolución óptical y el veloz USB con xDTR.

Soluciones Profesionales de Imaging
Serie SD
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Ve nuestra gama completa de productos y descarga más detal les en www.contex.com

ESPECIFICACIONES: Solución Contex SD4400

Escáner Contex SD4410 Contex SD4430 Contex SD4450 Contex SD4490

Resolución Óptica 1200dpi 1200dpi 1200dpi 1200dpi

Resolución Máxima  9600dpi 9600dpi 9600dpi 9600dpi

Ancho Máximo de Captura 44 pulg. (1118mm) 44 pulg. (1118mm) 44 pulg. (1118mm) 44 pulg. (1118mm) 

Ancho Máximo del Documento 47 pulg. (1194mm) 47 pulg. (1194mm) 47 pulg. (1194mm) 47 pulg. (1194mm)

Grosor Máximo del Documento (sólo documentos flexibles) 0.08 pulg. (2mm) 0.08 pulg. (2mm) 0.08 pulg. (2mm) 0.08 pulg. (2mm)

Precisión 0.1% +/- 1 pixel 0.1% +/- 1 pixel 0.1% +/- 1 pixel 0.1% +/- 1 pixel

Captura de datos (color/bitonal) NA/16-bit 48-bit/16-bit 48-bit/16-bit 48-bit/16-bit

Espacio de Color NA sRGB sRGB sRGB

Interfaz USB 2.0 con xDTR USB 2.0 con xDTR USB 2.0 con xDTR USB 2.0 con xDTR

Requerimientos de Energía 110/220/240V, 60/50Hz, 180W

Poder operacional / Poder modo sleep menos de 20W / menos de 2W - ENERGY STAR compliant

Peso y Dimensiones (largo x profundidad x altura) 30 kg (66 lbs) / 60 x 19 x 6.3 pulgadas (153 x 48 x 16 cm)

Certificaciones ENERGY STAR, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI, FCC: CLASS B

Software Licencia de prueba de Nextimage por 30 días incluido

Drivers Windows 7, Vista, y XP de 32 y 64-bits

TWAIN Driver TWAIN incluido para usarse con EDM y otros softwares de imaging 

Velocidad de Escaneo* (pulg./seg.): Velocidad del escáner al digitalizar un documento de 36 pulgadas de ancho.

400dpi (Turbo) RGB Color                                                           1.0 1.5 3.0

400dpi (Turbo) Index Color 1.0 1.5 3.0

400dpi (Turbo) Escala de grises/Bitonal 10.0 5.0 10.0 10.0

Productividad** (documentos/hora): Escaneo por lotes en 60 minutos. Incluye carga de papel y tiempo de expulsión. Medido en escaneos completos.

Tamaño D, RGB Color, 200dpi                                                           136 198 336

Tamaño D, Bitonal, 200dpi 780 516 780 780

Tamaño A1, RGB Color, 200dpi                                                        132 192 324

Tamaño A1, Bitonal, 200dpi 744 744 744 744

* Las velocidades de escaneo dependen del grosor del documento y de la configuración de la computadora. Para un mejor desempeño, Contex recomienda Intel Core Duo, Core 2 Duo o mejores procesadores, mínimo 1 GB RAM, USB2 de Alta Velocidad.
**Las pruebas de velocidad de escaneado se realizaron usando el software Nextimage, una PC con procesador Intel Core 2 Quad, 3GB RAM, USB2 de Alta Velocidad, disco duro de 7200rpm SATA, Windows XP Profesional.




