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imagePROGRAF® 720/710/610/500 
Tecnología que se esfuerza para 
que usted pueda trabajar de una 
mejor manera

Las imagePROGRAF de Canon son 
soluciones de impresión en Formato 
Amplio.

Estos sistemas de impresión fáciles de usar brindan 
presentaciones de alta calidad con precisión, velocidad  
y un mantenimiento sin dificultades. Están diseñadas 
específicamente para la impresión de la oficina en general 
y aplicaciones de documentos técnicos; estas impresoras 
permiten que los usuarios produzcan gran variedad de 
presentaciones, desde espectaculares carteles a todo 
color hasta complejos documentos técnicos, de manera 
rápida y fácil como nunca antes.

Las imagePROGRAF de Canon son ideales para:

USO GENERAL
Formato Amplio en color de presentaciones, letreros, 
carteles, exhibiciones e impresiones en tamaño grande, 
junto con documentos comerciales en general (en color y 
uso diario), todos en colores expresivos y muy intensos.

DOCUMENTOS TÉCNICOS
Impresión rápida y precisa de dibujos CAD (Diseño Asistido 
por Computadora), levantamientos arquitectónicos, 
mapas GIS (Sistemas de Información Geográfica), 
planogramas de resultados y otros documentos complejos 
que requieren líneas finas y precisas, curvas suaves, texto 
nítido, resistencia al rayado o decoloración y detalles 
incomparables.
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iPF 720/710
iPF 610/500

CARACTERÍSTICAS

Estas impresoras fáciles de usar son impulsadas por 
las tecnologías avanzadas de Canon, integradas 
perfectamente en una amplia solución de impresión en 
Formato Amplio.

•	 imagePROGRAF iPF720/710	 914mm  (36”)
•	 imagePROGRAF iPF610	 610mm  (24”)
•	 imagePROGRAF iPF500	 432mm  (17”)

Impresión de alta calidad
•	 Impresión de alta resolución hasta 2,400 x 1,200 dpi.
•	 Líneas finas con una gota de tinta precisa de 4 

picolitros.
•	 Tecnología de 5 colores de tintas reactivas a base de 

tintes/pigmentos que optimiza el procesamiento.
•	 Tintas resistentes para obtener colores intensos y 

expresivos.
•	 Tinta negra mate a base de pigmentos para texto y 

dibujos lineales duraderos.

Nivel máximo de productividad
•	 Impresiones a gran velocidad, en una amplia gama 

de materiales.
•	 Cabezal de impresión de alta densidad y gran 

duración con 15,360 boquillas.
•	 El avanzado procesador  L-COA de alta velocidad de 

Canon optimiza el rendimiento.

Versatilidad
•	 Una impresora que produce documentos técnicos 

detallados y gráficos a todo color.
•	 Compatibilidad de impresión directa para 

documentos HP-GL/2 y HP RTL.
•	 El software HDI Driver permite la impresión 

directa desde AutoCAD®.
•	 Las soluciones de software que ofrece Canon le 

permiten crear fácilmente sus propios carteles, 
presentaciones y letreros.

Fácil de usar
•	 Operación silenciosa para un entorno de trabajo 

más agradable.
•	 Convenientes opciones de alimentación de 

materiales para el uso diario.
•	 La gran pantalla LCD ofrece mayor visibilidad y 

más información.
•	 Fácil acceso a los manuales de usuario, a la 

información del producto y a las aplicaciones de 
software.
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Cabezal de Impresión
	 PF-03 (iPF720/710/610/500)
Tecnología
	 FINE (Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)
Resolución de Impresión (Máx.)
	 2,400 x 1,200 ppp
Precisión de Línea*
	 ± 0.1% o Menos
Ancho de Línea Mínimo**
	 0.02 mm
Cantidad de Boquillas
	 Negro Mate: 5,120 Boquillas
	 Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color
Tamaño de la Gota
	 4 Picolitros
Espaciamiento de las Boquillas (Resolución del Cabezal)
	 Dos Filas de 1,200 ppp
Línea de Cabezales de Impresión
	 1.07 pulgadas (27 mm)
Tipo de Tinta
A base de tintes: Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (K)
A base de pigmentos: Negro Mate (MBK): Dos Canales
Tanque de Tinta
	 PFI-102
Capacidad del Tanque de Tinta***
	 130 ml por Color
Cantidad de Colores
	 5
Método de Suministro de Tinta
	 Sistema de Mangueras
Sistema de Recuperación de Boquillas

Det. y Compensación de Boquillas que No Expulsan Tinta
Hardware Controlador de Impresora
	 Hardware Controlador L-COA
Disco Duro
	 80 GB (Sólo iPF720)
Memoria de Impresora
	 256 MB 	 (iPF720/710/610)
	 128 MB	 (iPF500)
Alimentación de Materiales

Alim. Manual de Carga Frontal, Alim. de Rollos de Carga 
Posterior

Anchura del Material
Alimentación de Rollos
	 De  8” a  24” (de 203 mm a 610 mm) para iPF610/opc. iPF500
	 De 10” a 36” (de 254 mm a 914.4 mm) para iPF710/720
Casete
	 De 8” a 17” (de 203.2 mm a 432 mm) para iPF610/iPF500
Hoja Suelta
	 De 8” a 36” (de 203.2 mm a 914.4 mm) para iPF710/720
Márgenes que Pueden Imprimirse
iPF610/500
Alimentación de Rollos

Todos los Lados: 0.12” (3 mm) o 0” para la impresión sin Bordes
Casete
	 Todos los Lados: 0.12” (3 mm)
Alimentación Manual
	 Izquierda, Derecha, Posterior: 0.12” (3 mm),
	 Principal 0.90” (23 mm) o 0.12” (3 mm)
iPF720/710	
Alimentación de Rollos

Todos los Lados: 0.12” (3 mm) o 0” para la impresión sin Bordes
Longitud Mínima del Material que Puede Imprimirse
iPF610/500
Alimentación de Rollos 
	 8.0” (203 mm)
Casete
	 11.0” (279 mm)
Alimentación Manual (Desde Arriba)
	 11.0” (279 mm)
Alimentación Manual (Frontal)
	 20.5” (520 mm)
iPF720/710
Alimentación de Rollos 
	 8.0” (203 mm)
Longitud Máxima de Impresión†
iPF610/500
Alimentación de Rollos
	 59’ (18 m)
Casete
	 23.4” (594 mm)

Alimentación Manual (Desde Arriba)
	 5.2” (1.6 m)
Alimentación Manual (Frontal)
	 36.0” (914 mm)
Capacidad del Casete (Papel Común)
	 250 hojas (Carta/A4)
	 100 hojas (hasta 13” X 19”/A3+)
	 50 hojas (hasta 17” x 22”/432 mm x 559 mm)
iPF720/710
Alimentación de Rollos
	 59” (18 m)
Hoja Suelta (Parte Superior)
	 5.2’ (1.6 m)
Anchos de la Impresión sin Bordes (Material en Rollos 
Solamente)
iPF610/500

10”, 13”, 14”, 16”, 17”, 24”, B4 (10.12”/257 mm),  
A2 (16.54”/420 mm), B2 (20.28”/515 mm), A1 (23.38”/594 mm)

iPF720/710
10”, 14”, 16”, 24”, 36”, B2 (20.28”/515 mm), A1 (23.38”/594 mm)
B1 (28.66”/728 mm), AO (33.11”/841 mm)

Cuchilla de Materiales
	 Cuchilla Giratoria Durable
Grosor de Materiales
iPF610/500
Casete
	 De 0.8 a 0.3 mm (De 3.2 a 11.8 mil)
Alimentación Manual (Desde Arriba)
	 De 0.07 a 0.8 mm (De 2.8 a 31.4 mil)
Alimentación Manual (Frontal)
	 De 0.5 a 1.5 mm (De 19.6 a 59 mil)
Alimentación por Rollo
	 De 0.07 a 0.8 mm (De 2.8 a 31.4 mil)
iPF720/710
Alimentación por Rollos
	 De 0.07 a 0.8 mm (De 2.8 a 31.4 mil)
Hoja Suelta
	 De 0.07 a 0.8 mm (De 2.8 a 31.4 mil)
Tamaños del Centro del Material
	 Centro de 2” o 3” (Incluye el Adaptador de 2/3” del Centro)
Diámetro Máximo Externo del Rollo
	 5.9” (150 mm)
Software
Software de Impresión

imagePROGRAF Printer Driver 2007, HDI Driver for 
AutoCAD®/AutoCAD LT 2000–2008,†† Printer Driver Extra 
Kit (Free Layout, imageRUNNER Linking Function)

Programas Utilitarios
	 Herramienta de Configuración de Materiales
Aplicaciones

Digital Photo Front-Access, GARO Device Setup Utility, 
PosterArtist 2008 (opcional)

Estado del Dispositivo
	 GARO Status Monitor, Remote UI
Lenguaje de Impresora
	 GARO (patentado por Canon), HP-GL/2, HP RTL
Sistemas Operativos q

Windows 2000/XP/Server 2003/Windows Vista
Macintosh OS 9/10 (PowerPC o Intel)

Interfaz
Estándar (Integrada)
	 USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T/TX
Opcional
	 IEEE1394 (FireWire)
Ruido Acústico
Operación
	 52 dB (A) o Menos
Preparado
	 35 dB (A) o Menos
Potencia Acústica
	 6.6 dB o Menos
Fuente de Energía
	 De 100 a 120 V AC (de 50 a 60 Hz)
Consumo de Energía
iPF610/500
Máximo
	 100 W o Menos
iPF720/710
Máximo
	 140 W o Menos

Estado Preparado
	 5 W o Menos (10 W o menos al instalar IEEE1394)
Desactivación
	 1 W o Menos (En Cumplimiento con la Orden Ejecutiva)
Certificaciones
	 NOM (Norma Oficial Mexicana), ENERGY STAR®
Entorno de Operación
Temperatura
	 De 59 a 86 F° (de 15 a 30 C°)
Humedad Relativa
	 De 10 a 80% (Sin Condensación)
Dimensiones de la Impresora (Al. x An. x Pr.)
iPF500 12.5” x 32.2” x 28.9” (317 mm x 819 mm x 733 mm)
iPF610 39.3” x 39” x 38.6” (990 mm x 999 mm x 981 mm)
iPF720/710 59.3” x 34.3” x 43.1” (1,507 mm x 871 mm x 1,094 mm)
Peso (con Pedestal)
iPF500 	 Aprox. 83 lb (39 kg)
iPF610	 Aprox. 149.9 lb (68 kg)
iPF720/710	 Aprox. 141 lb (64 kg)
Opciones
iPF610/500
	 Tarjeta de Expansión IEEE1394 (EB-05)
	 Portarrollos (RH2-24)
iPF720/710
	 Tarjeta de Expansión IEEE1394 (EB-05)
	 Portarrollos (RH4-32)
Ítems que el usuario puede reemplazar
iPF610/500
	 Cabezal de Impresión (PF-03)
	 Tanques de Tinta (PFI-102)
	 Cartucho de Mantenimiento (MC-16)
iPF720/710
	 Cabezal de Impresión (PF-03)
	 Tanques de Tinta (PFI-102)
	 Cartucho de Mantenimiento (MC-07)
	 Cuchilla Cortadora (CT-05)
Lo que Viene en la Caja

Impresora, CD de Software del Usuario (Printer Driver, HDI 
Driver, Utilitarios), CD de Aplicaciones, 6 Tanques de Tinta, 
Iniciales (2 de MBK, Cian, Magenta, Amarillo, Negro), un 
carrete con Diámetro de 2” para Materiales de Impresión 
y un Adaptador de 3”, Cabezal de Impresión, Cartucho de 
Mantenimiento, Cuchilla de Materiales, Interfaz Ethernet/
USB 2.0 Integrada, Guía Rápida de Configuración (Cartel), 
Guía de Referencia de la Impresora (Folleto), Cordón de 
Energía, Garantía Local de Un Año, Tarjeta de Registro, 
Pedestal, Cesta, Hardware (para instalar el Pedestal)

* 	 Después del ajuste del usuario y bajo las mismas 
condiciones ambientales. Aplica al material para dibujos 
lineales solamente.

** 	 Valores teóricos con base en la resolución de los datos.
***	Los tanques de tinta iniciales que vienen con la impresora 

no tienen la misma capacidad que los tanques de tinta de 
reemplazo que se especifican en este documento.

† 	 La longitud máxima de impresión varía según la 
aplicación, el Sistema Operativo y el Procesamiento de 
Imagen por Barridos que se use.

†† 	 Para AutoCAD o AutoCAD LT 2000/2000i/2002/2004/2005/ 
2006/2007/2008 · Windows 2000/XP/Vista y para Macintosh, 
Auto Layout e imageRUNNER Linking Function.

q	Para imagePROGRAF Printer Driver 2007. Para la 
impresión desde aplicaciones PostScript®, tales como, 
Adobe® Illustrator® o QuarkXPress™, utilice un paquete 
de procesamiento por barridos (RIP) compatible con 
PostScript. Para obtener una lista de los paquetes de 
RIP recomendados por Canon, consulte con la lista de 
proveedores de RIP correspondiente al programa “Canon 
Alliance and Industry Market”.

Especificaciones:

Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.
Torre Altiva, Manuel Ávila Camacho No.138 
PB, Pisos 15, 16 y 17 
Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, D.F. 

ISO 9001:2000
Centro de soporte a clientes: 5249-4906
Ventas e informes: canonisg@cusa.canon.com
www.canon.com.mx

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo 
eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. Novell y NetWare son marcas registradas de Novell, 
Inc. En los Estados Unidos de América y en otros países. Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados 
Unidos de América o en otros países. Apple y Macintosh son marcas de fábrica de Apple Computer, Inc. CANON, imageRUNNER y los logotipos SUPER 
G3 y GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica 
en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon.
Todos los nombres de productos y otras marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios.
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